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(54) TWe: POWER CIRCUIT-BREAKER WITH CURRENT TRANSFORMERS AND DATA STORE 

(54) Bezddmung: LHSTUNGSSCHALTER MIT STROMWANDLERN UND EINEM INFORMATIONSSPEICHER 

(57) Abstract 

Described is a power circuit-breaker (1) in- 
cluding current transformers (13) and an electronic 
tripping device (2) with a housing (5), the circuit- 
breaker also including a data store (14) for charac- 
teristic values of cunent-transfonner and breaker 
parameters. The data store (14) is connected via 
interfaces (18, 19) to the tripping device (2) and 
to the current transformers (13) and is detach- 
ably mounted on the outside of the tripping-device 
housing (5). 

(57) Zusammenfassung 

Ein Leistungssdialter (1) mit Stromwandlem 
(13) und mit einem ein Gchause (5) aufweisenden 
elektronischen Ausl&ser (2) enthalt einen Informa- 
tionsspeicher (14) fUr Eigenschaftskennwerte der 
Stromwandler (13) und des Lcistungsschalters (1). 
Der mit Schnittstellen (18, 19) zum elektronischen 
Ausl5ser (2) ui^d zu den Stromwandlem (13) verse- 
hene Infomiationsspeicher (14) ist an der AuQen- 
seite des (jehSuses (5) des Auslbsers (2) Idsbar 
angebracht. 
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Beschreibung 

Leistungsschalter mit StromwcUidlem und einem Informations - 
speicher 

Die Erfindung betrifft einen Leistungsschalter mit Strom- 
wandlern und mit einem ein Gehause aufweisenden elektro- 
nischen Ausloser zur Verarbeitung durch die Stromwandler 
bereitgestellter Signale sowie mit einem Informationsspeicher 
fxir Eigenschaftskennwerte des Leistungsschalters. 

Ein Leistungsschalter mit diesen Merkmalen ist durch die 
US-A-5 331 500 bekaimt geworden. Der dort als Interface -Karte 
bezeichnete Informationsspeicher wird dabei derart fest am 
Tragwerk des Leistungsschalters befestigt, daS eine Wirkungs- 
verbindung mit dem Ausloser erst dauui hergestellt wird, wenn 
der Ausloser in den Leistungsschalter eingesetzt wird. Dem 
Ausloser werden die Signale der Stromwandler durch Leitungen 
ubermittelt, durch welche die Stromwauidler mit der Interface- 
Karte verbunden sind. Hierdurch erhalt der Ausloser eine 
Information Qber die Eigenschaften des Leistungsschalters. 

Dadurch, daS der informationsspeicher zum festen Bestandteil 
des Leistungsschalter gemacht ist, wird im Vergleich zu einer 
gleichfalls bekannten Speicherung der genannten Eigenschafts- 
kennwerte innerhalb des elektronischen Ausldsers zuverlSssig 
erreicht, dafi unveranderliche Merkmale des Leistungsschal- 
ters, wie Typ und Nennstrom, sowie die Kennwerte der gleich- 
falls fest in den Schalter eingebauten Stromwandler auch beim 
Auswechseln des elektronischen Ausldsers unver&adert be- 
ruckichtigt werden. Dies bedeutet aber, da& beim Auftreten 
eines Fehlers und nachfolgender PrQfung des elektronischen 
Auslosers solche Storungen nicht erkannt werden, die in dem 
Informationsspeicher aufgetreten sind. Ferner bedarf es 
erh6hter Umsicht, wenn die Stromwandler des Leistungsschal- 
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ters ausgetauscht werden und daher auch der Inf ormationsspei- 

cher angepafit bzw. ausgetauscht werden muS. > 

i 

Der Brfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Funktions- ^ 
5 prufung und Pehlerf indung bei Leistungsschalterri tnit einem 
InCormationsspeicher der genannten Art zu verbessem. 

GemclS der Brfindung wird diese Aufgabe dadurch gel6st, daS 
der mit Schnittstellen zum Ausldser und zu den Stromwandlem 

10 ausgebildete Inforrnationsspeicher an der AuSenseite des 

Auslosers 16sbar angebracht ist. Hierdurch wird erreicht, da£ 
der Ausldser nur zusarnmen mit dem Inforrnationsspeicher aus 
dem Leistungsschalter entnehnibar ist. Wird daher eine Funkti- 
onsprflfung eines vom Leistungsschalter abgenommenen Ausldsers 

15 durchgefuhrt, so wird in die Funktionsprflfung zwangslSufig 
auch der Inforrnationsspeicher einbezogen* Wird eine Funkti- 
onsstorung festgestellt, so ist auf diese Weise sicherge- 
stellt, dafi sich die St6rungssuche gleichermafien auf den 
Ausldser selbst als auch auf den Inf onnationsspeicher er- 

20 streckt. Sollte es sich als erdorderlich erweisen, nur den 
Ausldser auszutauschen, so kann der Inforrnationsspeicher von 
dem betroff enen Ausldser getrennt und an dem neuen Ausldser 
angeffigt werden. Die Eigenschaf tskennwerte werden damit 
abemommen. 

25 

Es empfiehlt sich, daS der Informiationsspeicher an der einer 
Bedienungs front des Ausldsers abgewandten Ruckwand angeordnet 
ist und dafi die Schnittstelle zum Ausldser und die 
Schnittstelle zu den Stromwandlern auf gegenuberliegenden 
30 Seiten einer Leiterplatte des Informationsspeichers angeord- 
net sind.Dies ermdglicht eine zweckmafiige Anbringung des 
Informationsspeichers an dem Ausldser mit nur geringer Bau- 
tiefe. 

35 Um eine zuverlassige elektrische Verbindung zwischen dem 
Ausldser und dem inforrnationsspeicher sicherzustellen kann 



>iS0OCID: <WO 9708725A1 I > 




wo 97/08725 PCT/DE96/01654 

3 

der Informatiozisspeicher ein eigenes GehSuse mit einem zur 
Verbindung mit dem Ausldser dienenden Befestigungsorgan auf * 
weisen. 

5 Die Erf indung wird im folgenden anhand des in der Figur 
dargestellten Ausffihrungsbeispieles n&her erlautert. 

Die Figur zeigt schematisch in einer Seitenansicht bzw, im 
Schnitt einen Niederspannungs-Leistungsschalter mit einem 
10 frontseitig zuganglichen elektronischen Ausl5ser \ind einem 
rQckseitig an diesem angeordneten Informationsspeicher. 

Bin Leistungsschalter 1 ist in der Figur schematisch als 
Umrifi gezeigt. Bin elektronischer Ausl6ser 2 ist in dem 

15 Leistungsschalter i so untergebracht , daS seine Bedienungs- 
front 3 an der Frontseite 4 des Leistungsschalters 1 
zugtoglich ist. Ein Gehause 5 des Auslosers 2 weist Be- 
f estigungsschenkel 6 auf , die an Widerlagem 7 des Leistungs- 
schalters 1 anliegen und mit diesen durch schematisch dar- 

20 gestellte Verbindungsmittel 10 verbunden sind. 

Der Leistungsschalter 1 enthalt schematisch angedeutete 
Stroihbahnen 11 mit je einem Schaltkontaktsystem 12, jede der 
Strombahnen ist liiit einem Stromwandler 13 versehen, dessen 
25 Ausgangssignal zur Steuexung des elektronischen Ausldsers 2 
dient , 

Bin Informationsspeicher 14 ist an der der Bedienungsf ront 3 
des elektronischen Ausldsers 2 gegen^iberliegenden R^ickwand 15 

30 angeordnet. Der Informationsspeicher 14 besitzt ein eigenes 
Gehause 16 mit einem Befestigungsorgan 17, das zur Auflage 
auf dem unteren Befestigungsschenkel 6 des Gehauses 5 des 
Ausldsers 2 vorgesehen ist und mit diesem durch ein gleich- 
falls schematisch gezeigtes Bef estigungsmittel 20 zu ver- 

35 binden ist, Schnittstellen 18 und 19 gestatten eine einfache 
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elektrische Verbindung des Informationsspeichers itiit dem 
Ausldser 2 iind den Stromwandlern 13. 

In dem Gehause 16 des Informationsspeichers 14 befindet sich 
eine Leiterplatte 21 mit Bauelementen, die zur t)bertragimg 
von den Stromwandlern 13 bereitgestellter Signale und fur die 
Stromwandler sowie den Leistungsschalter kennzeichnender 
Eigenschaftskennwerte dienen. Die Leiterplatte 21 ist auf 
gegenuberliegenden Seiten mit Komponenten 22 bzw. 23 von 
Steckverbindungen versehen. Weitere Komponenten dieser 
Steckverbindungen sind ein Stecksockel 24 und ein 
Vielfachstecker 25. Die Konqponente 22 wirkt mit dem an der 
RQckwand 15 des Gehauses 5 des elektronischen Ausldsers 2 
angeordneten Stecksockel 24 zusannien, w&hrend die Konqponente 

23 zum Einstecken des Vielfachsteckers 25 zur Verbindung mit 
den Stromwandlern 13 frei zuganglich ist. Die KoTt5)onenten 22 
imd 24 bilden gemeinsam die Schnittstelle 18 und die 
Koit^onenten 23 und 25 bilden die Schnittstelle 19. 

Wie man erkennt, kann der elektronische Ausldser 2 nach 
Entfemung der Befestigungsmittel 10 aus dem Leistungs- 
schalter 1 zusammen mit dem Inf ormationsspeicher 14 entnommen 
werden kann. Soil nun ein anderer Ausldser in den 
Leistungsschalter l eingebaut werden, so wird zuvor der 
Inf ormationsspeicher 14 durch Entfemung des Bef estigungs- 
mittels 20 imd Trennung der Koitiponente 22 von dem Stecksockel • 

24 gelost iind kann an dem neuen Ausloser in gleicher Weise 
befestigt werden. Damit werden auch dem neuen Ausldser die 
fUr die Stromwandler 13 und den Typ des Leistungsschalters 1 
spezifischen Eigenschaftskeimwerte mitgetexlt. 

Wird der elektronische Ausldser 2 zur Prufung aus dem 
Leistungsschalter 1 entnommen, so kann die Priifung zunachst 
fur die Einheit von Ausldser und Inf ormationsspeicher durch- 
gefuhrt und im Bedarf sf all gesondert ffir den Ausldser 2 und 
den Inf ormationsspeicher 14 fortgesetzt werden. Daher ist es 
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auch mSglich, einen fehlerhaften Informationsspeicher 
leichter zu erkennen und ggfs, auszutauschen. 
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Patentanspruche 

1. Leistungsschalter (1) mit Stromwandlern (13) und mit einem 
ein GeMuse (5) aufweisenden elektronischen Ausl5ser (2) zur 

5 Verarbeitung durch die Stromwandler (13) bereitgestellter 
Signale sowie mit einem Informationsspeicher (14) fur Eigen- 
schaftskennwerte des Leistungsschalters (1), 
dadurch gekennzeichnet , dafi der mit 
Schnittstellen (18, 19) zum Ausldser (2) und zu den Strom- 
10 wandlem (13) ausgebildete Informationsspeicher (14) an der 
AuSenseite des Gehauses (5) des Auslosers (2) losbar 
cmgebracht ist. 

2. Leistungsschalter nach Anspruch 1, 

15 dadurch gekennzeichnet , daS der 
Informationsspeicher (14) an der einer Bedienungs front (3) 
des Auslosers (2) abgewandten Rflckwand (15) angeordnet ist 
uiid dafi die Schnittstelle (18) zum Ausloser (2) und die 
Schnittstelle (19) zu den Stromwandlern (13) auf gegeniiber- 

20 liegenden Seiten einer Leiterplatte (21) des Informations- 
speichers (14) angeordnet sind. 

3. Leistungsschalter nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet , daS der 

25 Informationsspeicher (14) ein eigenes Gehause (16) mit einem 
zur Verbindung mit dem Ausldser (2) dienenden Befestigungs- 
organ (17) aufweist. 
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